
SICHTBARE 
BILDSCHIRMDIAGONALE

VOREINGESTELLTE 
BILDSCHIRMFLÄCHE 

(HORIZONTAL X VERTIKAL)

MAXIMALE VOREINGESTELLTE 
AUFLÖSUNG

BILDSCHIRMTYP

BILDSCHIRMBESCHICHTUNG

BETRACHTUNGSWINKEL

BILDPUNKTGRÖSSE

PIXEL PRO ZOLL (PPI)

KONTRASTVERHÄLTNIS

SEITENVERHÄLTNIS

HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

HELLIGKEIT

FARBSPEKTRUM

ANTWORTZEIT

HDR READY

KONNEKTIVITÄT

EINSTELLMÖGLICHKEITEN

PBP/PIP

TASTATUR, VIDEO  
UND MAUS (KVM)

VERKETTUNGSOPTION

AUDIO-AUSGANG

INTEGRIERTER 
LAUTSPRECHER

KOMPATIBILITÄT MIT DELL 
DISPLAY MANAGER

TECHNISCHE DATEN – DETAILS 
ZU SERVICE UND SUPPORT

HÖHE MIT EIN- UND 
AUSGEFAHRENEM STÄNDER

BREITE MIT STÄNDER

TIEFE MIT STÄNDER

HÖHE OHNE STÄNDER

BREITE OHNE STÄNDER

TIEFE OHNE STÄNDER

68,47 cm
27"

596,74 mm x 335,66 mm 
23,49 x 13,21 Zoll 

3.840 x 2.160 bei 60 Hz

IPS Black-Technologie

Reflexionsarme Härtebeschichtung des vorderen Polarisationsfilters (3H)

178° (vertikal)/178° (horizontal)

0,1554 mm x 0,1554 mm

163,18

2000:1 (Standard)

16:9

LED

400 cd/m2 (Standard)

100 % sRGB, 100 % Rec.709, 98 % DCI-P3, Delta E < 2 (Durchschnitt) für 
sRGB, Rec.709, DCI-P3, 1,07 Milliarden Farben

5 ms grau zu grau im Schnellmodus
8 ms grau zu grau im Normalmodus

Ja, DisplayHDR 400

•	1 x DP 1.4 mit DSC Support (HDCP 2.2)
•	1 x HDMI 2.0 (HDCP 2.2)
•	1 x USB-C mit DSC Support (DP 1.4, HDCP 2.2), Stromversorgung bis zu 

90 W, 2/4 Lanes Switch-Upstream
•	1 x USB-C-Upstreamanschluss (USB 3.2 Gen 2, 10 Gbit/s, KVM), nur 

Daten
•	1 x DP (Ausgang)
•	4 x superschnelle USB-A-Downstreamanschlüsse (USB 3.2 Gen 2, 

10 Gbit/s)
•	1 x superschneller USB-A-Anschluss (USB 3.2 Gen 2, 10 Gbit/s) mit B.C 1.2
•	1 x USB-C-Downstreamanschluss (USB 3.2 Gen 2, 10 Gbit/s, Ladefunktion 

bis zu 15 W) 
•	1 x analoger 2.0-Audioausgang (3,5-mm-Buchse)
•	1 x RJ45-Anschluss

Höhenverstellbar (150 mm) 
Neigbar (–5° bis 21°), 
Schwenkbar (–30° bis 30°)
Drehbar (–90° bis 90°)

PbP (Ja) 
PiP (Ja)

Ja, KVM und Auto-KVM

Ja

1 x Audioausgang14

Nein

Ja, mit EasyArrange und anderen wichtigen Funktionen

3 Jahre Advanced Exchange Service und  
Premium Panel Exchange

385,18 mm bis 535,18 mm 
15,16 Zoll bis 21,07 Zoll

611,4 mm 
24,07 Zoll

185,0 mm 
7,28 Zoll

353,01 mm 
13,89 Zoll

611,44 mm 
24,07 Zoll

54,33 mm
2,14 Zoll

80,01 cm 
31,5 Zoll

697,31 mm x 392,23 mm 
27,45 Zoll x 15,44 Zoll

3.840 x 2.160 bei 60 Hz

IPS Black-Technologie

Reflexionsarme Härtebeschichtung des vorderen Polarisationsfilters (3H)

178° (vertikal)/178° (horizontal)

0,18159 mm x 0,18159 mm

137,68

2000:1 (Standard)

16:9

LED

400 cd/m2 (Standard)

100 % sRGB, 100 % Rec.709, 98 % DCI-P3, Delta E < 2 (Durchschnitt) für 
sRGB, Rec.709, DCI-P3, 1,07 Milliarden Farben

5 ms grau zu grau im Schnellmodus
8 ms grau zu grau im Normalmodus

Ja, DisplayHDR 400

•	1 x DP 1.4 mit DSC (HDCP 2.2)
•	1 x HDMI 2.0 (HDCP 2.2)
•	1 x USB-C mit DSC (DP 1.4, HDCP 2.2) Stromversorgung bis zu 90 W, 

2/4 Lanes Switch-Upstream
•	1 x USB-C-Upstreamanschluss (USB 3.2 Gen 2, 10 Gbit/s, KVM), nur Daten
•	1 x DP (Ausgang)
•	4 x superschnelle USB-A-Downstreamanschlüsse (USB 3.2 Gen 2, 

10 Gbit/s)
•	1 x superschneller USB-A-Anschluss (USB 3.2 Gen 2, 10 Gbit/s) mit B.C 1.2
•	1 x USB-C-Downstreamanschluss (USB 3.2 Gen 2, 10 Gbit/s, Ladefunktion 

bis zu 15 W) 
•	1 x analoger 2.0-Audioausgang (3,5-mm-Buchse)
•	1 x RJ45-Anschluss

Höhenverstellbar (150 mm) 
Neigbar (–5° bis 21°), 
Schwenkbar (–30° bis 30°)
Drehbar (–90° bis 90°)

PbP (Ja) 
PiP (Ja)

Ja, KVM und Auto-KVM

Ja

1 x Audioausgang14

Nein

Ja, mit EasyArrange und anderen wichtigen Funktionen

3 Jahre Advanced Exchange Service und  
Premium Panel Exchange

469,34 mm bis 618,77 mm  
18,48 Zoll bis 24,36 Zoll

712,61 mm 
28,06 Zoll

233,17 mm 
9,18 Zoll

410,04 mm 
16,14 Zoll

712,61 mm 
28,06 Zoll

55,78 mm
2,2 Zoll
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GEWICHT (NUR 
BILDSCHIRMTEIL –  

FÜR VESA-HALTERUNG)

GEWICHT (MIT FUSS  
UND KABEL)

GEWICHT (MIT VERPACKUNG)

SICHERHEIT

KOMPATIBILITÄT MIT STANDARDS

ADAPTER FÜR DIE 
FLACHBILDSCHIRMMONTAGE

TEMPERATURBEREICH

LUFTFEUCHTIGKEIT

HÖHENLAGE

ERFORDERLICHE SPANNUNG

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE  
(SKALA VON A BIS G) 

STROMVERBRAUCH IM 
NORMALBETRIEB

LIEFERUMFANG

4,48 kg 
9,88 lb

6,64 kg
14,64 lb

9,53 kg 
21,01 lb

Vorrichtung für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich) 
Diebstahlschutzvorrichtung für Sicherheitsschloss am Ständer 
(an Bildschirm)

•	ENERGY STAR®-zertifizierter Monitor
•	EPEAT® Gold-Registrierung, falls verfügbar
•	RoHS-kompatibel 
•	TCO Certified Edge
•	BFR/PVC-frei (halogenfrei) (ausgenommen externe Kabel)
•	Arsenfreies Glas und quecksilberfrei (nur Bildschirm)

VESA-Montagebohrungen (100 mm x 100 mm – hinter montierter  
VESA-Abdeckung)

Bei Betrieb: 0 °C bis 35 °C (32 °F bis 95 °F) 
Nicht in Betrieb: –20 °C bis 60 °C (–4 °F bis 140 °F)

Bei Betrieb: 10 % bis 80 % (nicht kondensierend) 
Nicht in Betrieb: 5 % bis 90 % (nicht kondensierend) – Lagerung und 
Versand

Bei Betrieb: max. 3.658 m (12.000 Fuß) 
Nicht in Betrieb: max. 3.716 m (12.191 Fuß)

100 bis 240 V Wechselspannung/50 oder 60 Hz + 3 Hz/2,7 A (max.)

F

0,2 W (ausgeschaltet)
0,3 W (Stand-by-Modus)
25,9 W (eingeschalteter Modus) 
220 W (max.)

Monitor, Ständer-Sammelkanal, Ständer-Basis 
1 x Netzkabel  
1 x Typ-C (C-C-Kabel) – 1 m
1 x DP-Kabel (DP zu DP) – 1,8 m
1 x superschnelles USB (Typ A zu Typ B)
Bericht zur werkseitigen Kalibrierung
Kurzanleitung
Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz

5,65 kg 
12,46 lb

10,36 kg
22,84 lb

14,49 kg 
31,94 lb

Vorrichtung für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich) 
Diebstahlschutzvorrichtung für Sicherheitsschloss am Ständer 
(an Bildschirm)

•	ENERGY STAR®-zertifizierter Monitor 
•	EPEAT® Gold-Registrierung, falls verfügbar
•	RoHS-kompatibel 
•	TCO Certified Edge
•	BFR/PVC-frei (halogenfrei) (ausgenommen externe Kabel)
•	Arsenfreies Glas und quecksilberfrei (nur Bildschirm)

VESA-Montagebohrungen (100 mm x 100 mm – hinter montierter  
VESA-Abdeckung)

Bei Betrieb: 0 °C bis 40 °C (32 °F bis 104 °F) 
Nicht in Betrieb: –20 °C bis 60 °C (–4 °F bis 140 °F)

Bei Betrieb: 10 % bis 80 % (nicht kondensierend) 
Nicht in Betrieb: 5 % bis 90 % (nicht kondensierend) – Lagerung und 
Versand

Bei Betrieb: max. 5.000 m (16.404 Fuß) 
Nicht in Betrieb: max. 12.192 m (40.000 Fuß)

100 bis 240 Volt Wechselspannung/50 oder 60 Hz + 3 Hz/2,7 A (Standard)

F

0,2 W (ausgeschaltet)
0,3 W (Stand-by-Modus)
29,4 W (eingeschalteter Modus)
220 W (max.)

Monitor, Ständer-Sammelkanal, Ständer-Basis 
1 x Netzkabel  
1 x Typ-C (C-C-Kabel) – 1 m
1 x DP-Kabel (DP zu DP) – 1,8 m
1 x superschnelles USB (Typ A zu Typ B)
Bericht zur werkseitigen Kalibrierung
Kurzanleitung
Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz
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A N S C H LÜ S S E  U N D  S T E C K P L ÄT Z E

1	 Steckplatz für 
Sicherheitsschloss**

2	 Netzanschluss
3	 HDMI-Anschluss
4	 DisplayPort
5	 USB-C-Upstreamanschluss 

(Video und Daten, bis zu 
90 W Leistung)

6	 DisplayPort (Ausgang)
7	 Audio-Line-Ausgang
8	 USB-C-Upstreamanschluss  

(nur Daten)
9	 Superschneller USB-Typ-

A-Downstreamanschluss, 
10 Gbit/s (USB 3.2 Gen 2)

10	 Superschneller USB-Typ-A, 
10 Gbit/s (USB 3.2 Gen 2)

11	 RJ45-Port
12	 Superschneller USB-Typ-

A-Downstreamanschluss, 
10 Gbit/s (USB 3.2 Gen 2) 
mit Ladefunktion

13	 USB-C-
Downstreamanschluss 
(10 Gbit/s, 15 W)

14	 Ständerverriegelung

1 2 3 4 5 6 7 8 11

12

14

13

9 10
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